@ Correlos lod

CENTRAL DE SUPRIMENTO

GERENCIA CORPORATIVA DE ESPECIFICAGOES E INSPEGAO DE MATERIAIS

FORMULARIO CARTA VIA INTERNET - COM AR

ESPECIFICACAO TECNICA: N° 161016 Anexos: 01 e 02

CAPITULO | - INTRODUCAO

1.1 - FINALIDADE: A presente especificacdo define as caracteristicas do FORMULARIO
CARTA VIA INTERNET - COM AR.

1.2 - CODIGO: Conforme o Sistema de Classificagdo de Materiais, o item aqui especificado sera
representado e distinguido dos demais, em todas as fases de sua administragao, pelo
seguinte codigo: (Conforme pedido a ser efetuado pelos Correios).

1.3 - EXEMPLARES: Deverao ser apresentados, se requeridos no Edital, conforme descrito a
seqguir.

1.3.1 - Constituicdo: 10 (dez) folhas do formulario conforme o aqui especificado, e 10 (dez)
folhas do papel, cortadas em esquadro, dimensdes de 25 x 25 cm. As folhas
deveréo ser protegidas em papeldo rigido e acondicionadas contra luz e umidade.

CAPITULO Il - MATERIAL E MANUFATURA

2.1 - CARACTERISTICAS GERAIS: Formulario em uma via, impressdo no anverso € verso,
confeccionado em papel offset, de acordo com a arte e com as caracteristicas que se
seguem:

2.1.1 - Apresentacdo: Formulario avulso

2.2 - CARACTERISTICAS FiSICAS DO PAPEL:

2.2.1 - Tipo: Offset
2.2.2 - Cor: Branca
2.2.3 - Gramatura: 90 + 4 g/m?

2.2.4 - Espessura: 0,120 + 0,010 mm

2.2.5 - Resisténcia a Tracéo:

2.2.5.1 - Sentido de Fabricacdo: Minima 4,0 kgf/cm

2.2.5.2 - Sentido Transversal: Minima 2,5 kgf/cm
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2.3 - DIMENSOES:

2.3.1 - De Cada Formulario:

2.3.1.1 - Altura: 210 -0/+1 mm
2.3.1.2 - Largura: 356 -0/+1 mm

2.4 - SERRILHAS PARA DESTAQUE:

2.4.1 - Serrilha (Canhoto): 01 serrilha, paralela a menor dimens&o do formulario, conforme
indicado em arte.

2.5 - IMPRESSAOQ:
2.5.1 - Processo: Offset
2.5.2 - Cor(es) : 4/1, conforme arte
2.5.3 - Lados: Anverso e verso
2.5.4 - Arte: Sera fornecida pélos Correios ao fornecedor contratado.

2.6 - DEMAIS CARACTERISTICAS:

2.6.1 - Papel: Devera apresentar acabamento superficial liso, textura homogénea, perfil
uniforme e isento de cargas estaticas, dobras, rugas, perfuragbes, manchas e
outros defeitos que possam afetar a utilizagdo do formulario.

2.6.2 - Cortes: As bordas do formulario deverdo apresentar cortes limpos, isentos de
rebarbas, esmagamentos ou outras imperfei¢oes.

2.6.3 - Impresséo: Devera apresentar fidelidade ao original, uniformidade de nuanga de
cores e sera isenta de falhas, manchas, borrées ou outros quaisquer defeitos.

CAPITULO IIl - ACONDICIONAMENTO

3.1 - EMBALAGEM:

3.1.1 - Basica (Unidade de Fornecimento): Pacote com 200 formularios acondicionados
em saco/filme plastico, de modo a garantir a integridade dos formularios durante
manuseio/transporte quando da distribuicdo do material aos érgéos requisitantes.

3.1.2 - De Despacho: Caixa de papelao ondulado, parede simples, contendo 10 pacotes
de formularios (2.000 formularios), fechada por meio de fita adesiva, fita gomada ou
através de abas coladas, de modo a ficar hermeticamente fechada.

3.1.3 - Unitizacdo da carga: A carga entregue devera ser unitizada/paletizada com 52
embalagens de despacho (104.000 formularios), sempre que o pedido contiver
quantidade suficiente para esta consolidagdo. A carga acondicionada nos paletes,
devera ser embaladas/revestidas com filme termo-encolhivel (“shrink”) ou estiravel //

(“stretch”). E"’: 9%
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3.1.3.1 - Palete: Os produtos/materiais deverdo ser entregues em paletes
adequados, que suportem o peso dos itens acondicionados sem apresentar
deformacgéo/ruptura, garantindo o transporte e manuseio em empilhadeiras e
armazenamento em estruturas porta paletes. Além disso, o palete devera prover
acesso aos quatro lados para uso em empilhadeiras e tabua inferior na maior
dimenséao, observando ainda as seguintes dimensdes padronizadas: altura maxima
de 112 cm (sem considerar a altura do palete), profundidade de 120 cm e largura
de 100 cm. Os paletes ndo serdo devolvidos ao fornecedor apds a entrega nos
Centros de Distribui¢do dos Correios.

3.2 - ROTULAGEM:

3.2.1 - Embalagem Individual: A embalagem devera conter externamente, por meio da
fixagdo de etiqueta auto adesiva, as informagdes e dimensdes indicadas no anexo
01.

3.2.2 - Embalagem de Despacho: A embalagem devera conter externamente, por meio de
fixagdo de etiqueta auto adesiva, as informag¢des e dimensdes indicadas no anexo
- 01.

Obs:. As informagdes solicitadas no anexo 01 devem constar no codigo QR Code.

3.2.3 - Paletes: Deveréao ser identificados com a fixagdo de formulario em papel tamanho
A4, conforme modelo indicado no anexo 02.

CAPITULO IV - EXAME TECNICO

4.1 - INSPECAO EM FABRICA:

4.1.1 - Durante a Fabricacdo: Poderao ser efetuadas eventuais ou constantes inspegdes
no decorrer das diversas fases de produc¢ao, com a finalidade de se constatar a
conformagéo do material com esta especificagéo.

- 4.2 - INSPECAO DE QUALIDADE DE LOTE ENTREGUE:

4.2.1 - Inspecéo: Sera adotada inspe¢ao por amostragem, conforme NBR 5426.

4.2.2 - Esquema de Inspecéo:

4.2.2.1 - Plano de Inspecdo Especial (Caracteristicas do Papel):

- Unidade de Produto: 01 (um) Formulario

- Nivel de Inspecédo: S1

- Plano de Inspecédo: Simples ou duplo

- Regime de Inspecdo: Normal, severo ou atenuado
- Nivel de Qualidade Aceitavel: 2,5%

OBS.: Esse plano de inspegao sera adotado para a analise das caracteristicas do
papel, definidas no item 2.2 desta especificagéo.
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4.2.2.2 - Plano de Inspecdo Geral (Demais Caracteristicas):

- Unidade de Produto: 01 (um) Formulario

- Nivel de Inspecao: Il ’

- Plano de Amostragem: Simples ou duplo

- Regime de Inspecédo: Normal, severo ou atenuado
- Nivel de Qualidade Aceitavel: 2,5%

OBS.: Esse plano de inspegdo serd adotado para a analise das demais
caracteristicas do material em questéo.

4.2.3 - Coleta de Amostra: Sera orientada pela Tabela “1”, de numeros aleatérios,
estabelecida na NBR-5425.

4.2.4 - Julgamento:

4.2.4.1- Unidades Defeituosas: A norma NBR 5426 classifica os defeitos em
Toleraveis, Graves ou Criticos. Serdo consideradas para julgamento de
recusa ou aceitacdo dos pedidos apenas as unidades defeituosas
CRITICAS. As unidades defeituosas GRAVES serdo convertidas em
CRITICAS, sendo que a cada ocorréncia de 3 (trés) unidades defeituosas
GRAVES, considerar-se-4 como 1 (uma) unidade defeituosa CRITICA. As
unidades defeituosas toleraveis ndo serdo consideradas.

4.2.42 - Condicdo de Aceitagdo: Ficara determinada pelo uso do Esquema de
Inspegéo adotado no item 4.2.2.

CAPITULO V - GENERALIDADES

5.1 - A presente especificagdo entra em vigor na data de sua publicagdo, substitui a ESPEC.
ECT N° 101076 e revoga os dispositivos que conflitarem com as determinagdes aqui
expressas.

Brasilia - DF, 03 de junho de 2016.
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Anexo 01

Modelo de Rotulagem da Embalagem Individual

Codigo do ltem - Arial {22}

Quantidade na Embalagem Individual- Arial (10}
Descricdo do ltern - Arial Negrito (10}

Nome do Fornecedor - Arial {10}

Numero do Contrato/Ata - Arial (10)

Ndmero do Lote/Pedido - Arial (10) -

Caodigo de Barras - Padrao 128C
e sua equivaléncia numérica

RRARRR

a ‘

XXXXXXXXXX

EMBALAGEM COM XX UNIDADES
NOME DO ITEM - TAM XX
FORNECEDOR LTDA/ME
CTR XXKR015-AF XXX/2016
17 PEDIDO  LOTE XXX/XXX

QT

XEXRKKHKXKL

Modelo de Rotulagem da Embalagem de Despacho

Cadigo do ltem - Arial (22) . XXXXXXXXXX
Cuantidade na embalagem de despacho - Ardal (10) - CAIXA COM XX EMBALAGENS INDIVIDUAIS
Padréo palete com XX unidades - Arial {10} et PADRAO PALETE COM XX UNIDADES
Descrigdo do ltem - Arial Negrito (10} -~ NOME DO ITEM - TAM XX
Nome do Fornecedor - Arial (10) ~# FORNECEDOR LTDA/ME
Niimero do Contrato/Ata - Arial {10) —m- CTR XXX/2015-AF XXX/2015
Numero do Lote/Pedido - Arial (10) ~wmdmtne 10 PEDIDC  LOTE XXXXXX
Codigo de Barras - Padréo 128C wemmdo i E! ‘%gﬁmgaammﬁﬁm
e sua equivaléncia numérica REAKXKHRHK

QR Code
Dimensfes da Etiqueta
e N ] N
- 90 mm - 60 mm
@
N J Y Y, /
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Anexo 02

Nome do fornecedor: Lote/validade:

<Esquerda, fonte arial, tamanho 16, negrito> <Esquerda, fonte arial, tamanho 16, negrito>

Contrato/Ata: Pedido:

<Esquerda, fonte arial, tamanho186, negrito> <Esquerda, fonte arial, tamanho 16, negrito>

COD'GO DO |TEM <Cenlralizado, fonte arial, tamanho 20, negrito>

<Centralizado, fonte arial, tamanho 90, negrito>

DESCR’QAO DO lTEM <Centralizado, fonte arial, tamanhe 20, negrito>

<Centralizado, fonte arial, tamanho 52, negrito>

QUANTIDADE NO PALETE (PADRAO DE UNITIZAGAO) UNIDADE

<Centralizado, fonte arial, tamanho 20, negrito> <Centralizado, fonte arial, tamanho 20, negrito>

<Centralizado, fonte arial, tamanho 90, negrito>

<em branco>

<Centralizade, fonte arial, tamanho 80, negrita>
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