4 CORREIOS

CENTRAL DE SUPRIMENTO

GERENCIA CORPORATIVA DE ESPECIFICACOES E INSPECAO DE MATERIAIS

FITA DE IDENTIFICACAO - SEDEX MUNDI

ESPECIFICACAO: ECT N2 121059

CAPITULO | - INTRODUCAO

1.1 - FINALIDADE: A presente especificagao define as caracteristicas da FITA DE
IDENTIFICACAO - SEDEX MUNDI.

1.2 - CODIGO: Conforme o Sistema de Classificacdao de Materiais, o item aqui
especificado sera representado e distinguido dos demais, em todas as fases de
sua administracao, pelo seguinte codigo: 116001070.

1.3 - EXEMPLARES: Deverao ser apresentados, se requeridos no Edital, conforme
dgescrito a seguir.

1.3.1 - Constituicao: 02 rolos da fita, conforme a aqui especificada.

CAPITULO Il - MATERIAL E MANUFATURA

2.1 - CARACTERISTICAS GERAIS: Fita de identificacdo em filme de polietileno de baixa
densidade, sem adesivo, sem impressao, de acordo com as caracteristicas que se
seguem.

2.2 - CARACTERISTICAS DA FITA:

2.2.1 -Cor: Amarela {(Ref. Amarelo Pantone 122 C ou similar}

2.2.2 - kEspessura: 0,10 £ 0,01 mm

2.3 - DIMENSOES:

2.3.1 - Da Fita:
2.3.1.1 -Larqura: 50 1 mm /
2.3.1.2 - Comprimento: Minimo de 200 metros <% +
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2.3.2 - Do Nlcleo:

2.3.2.1 - Largura: 50 = 1 mm

2.3.2.2 - Didmetro interno: 50 a 80 mm

2.4 - CARACTERISTICAS COMPLEMENTARES:

2.4.1 - Filme: isento de defeitos que prejudiquem a aparéencia, a utilizacao e 0s
aspectos da fita.

CAPITULO Il - ACONDICIONAMENTO

3.1 - EMBALAGEM:

3.1.1 - Basica: Cada embalagem contera 5 rolos que deverao ser acondicionados
em saco plastico.

3.1.2 - Embalagem Coletiva: Caixa de papelao ondulado contendo 20 unidades.

3.2 - ROTULAGEM: As embalagens deverao ser rotuladas com as seqguintes indicagoes:

3.2.1 - Embalagem Basica:

- Nome Padronizado do Material;
- Codigo do Material;
- Quantidade de Fitas Acondicionadas.

3.2.2 - Embalagem de Despacho:

- Nome do Fornecedor:

- Nome Padronizado do Material;

- Codigo do Material;

- Numero e Ano do Contrato/Autorizacao de Fornecimento;
- Numero da Caixa/Total do Lote;

- Quantidade de Fitas Acondicionadas;

- Més e Ano de Fornecimento.

CAPITULO IV - EXAME TECNICO

4.1 - INSPECAO EM FABRICA:

4.1.1 - Durante a Fabricacao: Poderao ser efetuadas eventuais ou constantes
inspe¢oes no decorrer das diversas fases de producao, com a finalidade
de se constatar a conformidade do material com esta egpﬁcificagéo,
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4.2 - INSPECAO DE QUALIDADE DE LOTE ENTREGUE:

4.2.1 - Inspecao: Sera adotada inspecao por amostragem (atributos e variaveis),
conforme NBR 5426 e NBR 5429,

4.2.2 - Esquema de Inspecao:

4.2.2.1 - Plano de Inspecao Especial (Caracteristicas da Fita):

- Unidade de Produto: 01 {(um) rolo de fita

- Nivel de Inspecao: S3

- Plano de Inspecao: Simples ocu duplo

- Regime de Inspecao: Normal, severo ou atenuado
- Nivel de Qualidade Aceitavel: 2,5%

OBS.: Esse plano de inspecao sera adotado para a analise das
caracteristicas da fita, definidas nos itens 2.2.2 e 2.3.1.2 dests

especificacao.

4.2.2.2 - Plano de Inspecao Geral (Demais Caracteristicas):

- Unidade de Produto: 01 {um}) rolo de fita

- Nivel de Inspecao: !

- Plano de Inspecao: Simples ou duplo

- Regime de Inspecao: Normal, severo ou atenuado
- Nivel de Qualidade Aceitavel: 2,5%

OBS.: Esse plano de inspecao sera adotado para a analise das
demais caracteristicas da fita.

4.2.3 - Coleta de Amostra: Sera orientada pela Tabela “1”, de niumeros aleatodrios,
estabelecida na NBR-5425.

4.2.4 - Julgamento:

4.2.4.1 - Unidades Defeituosas: As normas NBR 5426 e 5429 classificam o0s
defeitos em Toleraveis, Graves ou Criticos. Serao considerados para
julgamento de recusa ou aceitagao dos pedidos apenas as unidades
defeituosas CRITICAS. As unidades defeituosas GRAVES serdo
convertidas em CRITICAS, sendo que a cada ocorréncia de 3 (trés)
unidades defeituosas GRAVES, considerar-se-& como 1 (uma)
unidade CRITICA. As unidades defeituosas TOLERAVEIS nao serao

consigeradas.

4.2.4.2 - Condicao de Aceitacao: Ficara determinada pelo uso do Esquema
de Inspecao adotado no item 4.2.2.
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CAPITULO V - GENERALIDADES

>.1 - A presente especificagao entra em vigor na data de sua publicacdo, substitui a

ESPEC ECT n® 081181 e revoga os dispositivos que conflitarem com as
determinacoes aqui expressas.

Brasilia - DF, Y de abril de 2012.
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